
MEDICIONES

REHABILITACIÓN DE CASA RECTORAL                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01 u   DESMONTADO DE CARPINTERIA                                       

DE DESMONTADO DE CARPINTERIA EXISTENTE, INTERIOR Y EXTERIOR,CON

TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL RESULTANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJE-

CUTADA.

DESPACHO 3 3.00

BAÑO 2 2.00

HAB 3 4 4.00

SALON 4 4.00

HAB 2 2 2.00

HAB 1 3 3.00

COCINA 2 2.00

TRASTERO 3 3.00

23.00

01.02 u   DESMONTADO DE INSTALACIONES                                     

DE DESMONTADO DE INSTALACIONES EXISTENTES, COMPUESTO POR:  BAJAN-

TES, INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DE ELECTRICIDAD, AIRE ACON-

DICIONADO, FONTANERIA, APARATOS SANITARIOS, ANTENAS, ETC. CON TRANS-

PORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-

TADA.

1 1.00

1.00

01.03 m2  DEMOLICION DE MUROS DE FABRICA ESPESOR VARIABLE                 

DE DEMOLICION DE MURO DE FABRICA DE DIFERENTES ESPESORES, POR ME-

DIOS MECANICOS O MANUALES, CON TRANSPORTE A VERTEDERO A MATERIAS

OBTENIDAS. MEDIDA LA SUPERFICIE APROXIMADA.

BAJA 1 1.91 2.80 5.35

1 2.17 2.80 6.08

1ª 2 3.85 2.80 21.56

1 2.83 2.80 7.92

1 1.35 2.80 3.78

1 4.10 2.80 11.48

56.17

01.04 m2  LEVANTADO DE SOLERIA Y RODAPIE EXISTENTE PL. ALTA               

DE DEMOLICION DE SOLERIA EXISTENTE DE CERAMICA O LAMINADO DE PVC EN

PLANTA ALTA, SEGUN CORRESPONDA, DEJANDOLO NIVELADO PARA RECIBIR

NUEVO LAMINADO (CAPA DE NIVELANTE DONDE SEA NECESARIO), Y CON TRANS-

PORTE A VERTEDERO DE TODAS LAS MATERIAS OBTENIDAS.

1 93.00 93.00

93.00

01.05 m   RETIRADA DE RODAPIE PL. BAJA                                    

DE RETIRADA DE RODAPIE CERAMICO DE PLANTA BAJA, POR MEDIOS MECANI-

COS O MANUALES, Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAS OBTENIDAS. ME-

DIDA LA LONGITUD APROXIMADA.

1 11.50 11.50

1 11.60 11.60

1 9.35 9.35

32.45
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01.06 m2  LIMPIEZA DE CUBIERTA                                            

DE LIMPIEZA DE CUBIERTA, CON AGUA A PRESION, RETIDADA DE ELEMENTOS SO-

BRANTES EN MAL ESTADO Y REPARACION DE SOLERIA NECESARIA, CON ENLE-

CHADO DONDE SEA NECESARIO, DEJANDOLA PREVISTA PARA RECIBIR NUEVO

RECUBRIIENTO. MEDIDA LA SUPERIFICIE ACTUAL DE LA MISMA.

1 96.00 96.00

96.00

01.07 m   LEVANTADO DE ALFEIZARES Y BALCONES                              

DE LEVANTADO DE ASIENTOS DE VENTANA, BALCONES O CIERROS, Y DE SU MA-

TERIAL DE FIJACION, DEJANDOLO PREPARADO PARA RECIBIR MATERIAL NUEVO,

INCLUSO P.P. DE TRANPORTE A VERTEDERO DE MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA

LA LONGITUD DE HUECO EJECUTADO.

FACH 3 1.20 3.60

BALCON 1 5.00 5.00

TRAS 1 0.85 0.85

1 1.15 1.15

10.60

01.08 m2  PICADO DE PARAMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES                    

DE LIGERO PICADO SELECTIVO CON MEDIOS MANUALES DE ENFOSCADO INTE-

RIOR PARA RECIBIR PUENTE DE UNION Y NUEVO REVESTIMIENTO, PICADO DE

ALICATADO EN PAREDES INTERIORES Y PICADO DE PARAMENTOS EXTERIORES.

MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL SIN DEDUCIR HUECOS.

PICADO SELECTIVO

BAJA 1 22.89 2.80 64.09

1 1.25 2.80 3.50

1 1.70 2.80 4.76

ALTA 1 59.40 2.80 166.32

1 4.60 2.80 12.88

1 6.60 2.80 18.48

1 8.30 2.80 23.24

TECHOS PARA REPARAR

PASILLO 1 2.00 2.00

SALON ACTUAL 1 10.00 10.00

COCINA ACTUAL 1 6.00 6.00

HAB. ACTUAL 1 13.50 13.50

EXTERIORES

PRETIL 1 27.00 1.00 27.00

FACHADA TRAS 1 6.00 5.00 30.00

BAJO BALCON DAÑADO 1 5.00 1.00 5.00

386.77

01.09 m2  REPARACION DE VIGUETAS DE HORMIGON                              

DE REPARACION DE VIGUETAS DE HORMIGON EN MAL ESTADO COMPUESTO

POR: SANEADO DEL SOPORTE, ELIMINANDO EL HORMIGON SUELTO O FISURADO,

HASTA LLEGAR A LA ARMADURA, LIMPIEZA DE OXIDO MEDIANTE CEPILLADO CON

CEPILLO DE ALAMBRE, APLICACION DE PASIVADOR O IMPRIMACION ANTICORRO-

SIVA, Y RECRECIEDO ESTRUCTURAL PARA RECUPERAR SECCION INICIAL DE LA

MISMA CON MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL. MEDIDA LA SUPERFIICE

DE LA ZONA A REPARAR.

PASILLO 1 2.00 2.00

SALON ACTUAL 1 10.00 10.00

COCINA ACTUAL 1 6.00 6.00

HAB. ACTUAL 1 13.50 13.50

31.50
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     

02.01 u   APERTURA DE HUECOS EN FORJADO                                   

DE APERTURA DE HUECOS EN FORJADO DE VIVIENDA COLINDANTE, PARA REALI-

ZAR RED COLGADA DE COCINA Y BAÑO 1, POR MEDIOS MECANICOS MEDIANTE

MAQUINA DE AGUA, INCLUSO PROTECCION PREVIA DE MOBILIARIO Y SOLERIA DE

PLANTA BAJA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

3 3.00

3.00

02.02 m   COLECTOR COLGADO INSONORIZADO DE PVC DIÁM. 110 mm               

DE COLECTOR COLGADO DE PVC INSONORIZADO TRICAPA, PRESIÓN 4 KG/CM2,

DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRA-

ZADERAS, CONTRATUBO,PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONS-

TRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1 10.00 10.00

1 3.00 3.00

13.00

02.03 m   BAJANTE DE PVC REFORZADO INSONORIZADO, DIÁM. 125 mm             

DE BAJANTE DE PVC REFORZADO TRICAPA INSONORIZADO, DE 125 MM DE DIÁME-

TRO NOMINAL, INCLUSO SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADE-

RAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGI-

TUD EJECUTADA.

1 3.00 3.00

3.00

02.04 u   CONEXION A RED EXISTENTE EN PATIO                               

DE CONEXION A RED EXISTENTE EN PATIO DE PLANTA BAJA, COMPUESTO POR LE-

VANTADO DE SOLERIA, EXCAVACION NECESARIA, COLOCACION DE CANALIZA-

CION ENTERRADA DE PVC (APROX 2,50 ML 160MM), CONEXION A ARQUETA DE PA-

TIO CON SELLADO PERIMETRAL Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA Y SOLADO

IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1.00

1.00
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CAPÍTULO 03 CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS                                        

03.01 m2  APLICACION DE IMPRIMACION DE POLIURETANO                        

DE APLICACION SOBRE CUBIERTA EXISTENTE DE IMPRIMACION DE POLIURETA-

NO, COMPUESTA POR: APLICACION DE IMPRIMACION EPOXI CON RODILLO O

BROCHA, DE 200-500 G/M2 SEGUN POROSIDAD, APLICACION DE MEMBRANA COM-

PUESTA POR 1 CAPA DE APLICACION CON RODILLO Y INCRUSTAMIENTO DE MA-

LLA DE POLIESTER, APLICACION DE 2 MANO CRUZADA 24 HORAS DESPUES, Y 3ª

APLICACION POSTERIOR DE NUEVA CAPA A MANO CRUZADA A LA ANTERIOR. ME-

DIDA LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA ACTUAL.

NOTA: INCLUIR LA SUPERIFICE DE LA ZABALETA.

1 104.00 104.00

104.00

03.02 m2  MORTERO DE REGULACIÓN DE ASIENTO DE VENTANAS                    

DE MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGANTE PARA REGULARIZACIÓN DE ASIENTO

DE VENTANAS, INCLUSO FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA PARA POSTERIOR COLO-

CACIÓN DE LA TELA ASFÁLTICA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

FACH 3 1.20 0.35 1.26

TRAS 1 0.85 0.35 0.30

1 1.15 0.35 0.40

1.96

03.03 M   IMPERMEABILIZACIÓN DE ALFEIZARES DE VENTANAS                    

IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONAS DE ALFEIZAR DE 0.30 M DE ANCHURA FORMADO

POR ABERTURAS MEDIANTE PREVIA IMPRIMACIÓN DEL SOPORTE CON UNA DOTA-

CIÓN DE 300 GR/M2 DE EMULSIÓN ASFALTICA Y LA APLICACIÓN DE LA LÁMINA IM-

PERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA Y AUTOPROTEGIDA, COMPUESTA POR UN

MÁSTICO ELASTOMÉRICO (SBS) CON ARMADURA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO

Y ACABADO MINERAL EN LA CARA SUPERIOR Y UN FILM SILICONADO EXTRAÍBLE

EN LA INFERIOR. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

FACH 3 1.20 3.60

6 1.10 6.60

TRAS 1 0.85 0.85

2 1.10 2.20

1 1.15 1.15

2 1.10 2.20

16.60
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA                                                     

04.01 m2  TABIQUE LADRILLO H. DOBLE 7 CMS                                 

HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR, DE 7 CM DE ESPESOR, DE FÁBRICA DE LADRILLO

CERÁMICO HUECO DOBLE, PARA REVESTIR, 24X11,5X7 CM, CON JUNTAS HORIZON-

TALES Y VERTICALES DE 10 MM DE ESPESOR, RECIBIDA CON MORTERO DE CE-

MENTO INDUSTRIAL, COLOR GRIS, M-5, SUMINISTRADO A GRANEL. INCLUYENDO

REPLANTEO Y TRAZADO EN EL FORJADO DE LOS TABIQUES A REALIZAR,COLOCA-

CIÓN, APLOMADO Y NIVELACIÓN DE CERCOS Y PRECERCOS DE PUERTAS Y AR-

MARIOS. ENCUENTROS DE LA FÁBRICA CON FACHADAS, PILARES Y TABI-

QUES.ENCUENTRO DE LA FÁBRICA CON EL FORJADO SUPERIOR.LIMPIEZA DEL PA-

RAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA.

BAJA 1 1.75 2.80 4.90

1 0.85 2.80 2.38

ALTA 3 3.85 2.80 32.34

1 3.35 2.80 9.38

1 0.65 2.80 1.82

1 4.10 2.80 11.48

62.30

04.02 u   ADAPTACION DE DINTELES DE PUERTAS                               

DE ADAPTACION DE DINTELES DE PUERTAS A NUEVAS PUERTAS NORMALIZADAS,

CON DEMOLICIONES NECESARIAS, COLOCACION DE NUEVO PREMARCO FIJADO

CON LADRILLO Y MORTERO, ADAPTADO A LA NUEVA MEDIDA. MEDIDA LA UNIDAD

DE PUERTA A COLCAR.

PM1 5 5.00

PM2 2 2.00

PM3 1 1.00

PM4 2 2.00

PM5 1 1.00

ARM1 1 1.00

ARM2 1 1.00

ARM3 1 1.00

PAC1 1 1.00

15.00

04.03 m2  RECIBIDO DE CARPINTERIA DE MADER                                

DE RECIBIDO DE CARPINTERIA DE MADERA EN PUERTAS, INCLUSO APERTURA DE

HUECOS O ANCLAJES A ESTRUCTURA DE TRASDOSADO PARA GARRAS Y PEQUE-

ÑO MATERIAL. MEDIDO SEGUN LA MEDICION DE LA CARPINTERIA.

PM1 5 0.96 2.10 10.08

PM2 2 0.86 2.10 3.61

PM3 1 0.86 2.10 1.81

PM4 2 0.96 2.10 4.03

PM5 1 0.86 2.10 1.81

ARM1 1 1.54 2.40 3.70

ARM2 1 2.13 2.40 5.11

ARM3 1 0.95 2.40 2.28

32.43

04.04 m2  RECIBIDO DE PREMARCOS CARP. MET.                                

DE RECIBIDO DE PREMARCOS DE CARPINTERIA METALICA  EN VENTANAS Y

PUERTAS CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO APERTURA DE HUECOS PARA GA-

RRAS. MEDIDO SEGUN LA MEDICION DE LA CARPINTERIA.

PVC1 2 1.18 2.20 5.19

PVC3 3 1.18 1.50 5.31

PVC4 1 1.15 1.50 1.73

PVC5 1 0.85 1.50 1.28

PAC1 1 0.90 2.00 1.80

15.31
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04.05 u   RECIBIDO DE DUCHA                                               

DE RECIBIDO DE PLATO DE DUCHA DE CUALQUIER MEDIDA, MEDIANTE FORMA-

CIÓN DE MESETA DE ELEVACIÓN CON LADRILLO CERÁMICO HUECO SENCILLO,

RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUYENDO REPLAN-

TEO.APERTURA DE ROZAS.RETACADO CON ARENA.COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN

DEL PLATO DE DUCHA.PROTECCIÓN CON TABLERO AGLOMERADO DE MADE-

RA.LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJE-

CUTADA.

2 2.00

2.00

04.06 u   AYUDA ALBAÑ. INST. CLIMATIZACION VIVIENDA                       

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A LA INSTALACION DE CLIMATIZACION PARA VIVIENDA

UNIFAMILIAR POR SPLITS, INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA,

MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, REMATES Y AYUDAS A

COLOCACION DE CAJILLOS, TUBOS, O CUALQUIER OTRO ELEMENTO NECESARIO,

I/P.P. DE ELEMENTOS COMUNES A LA INSTALACION EN EL EXTERIOR, LIMPIEZA Y

MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO LA VIVIENDA TERMINADA.

1 1.00

1.00

04.07 u   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.VIV.UNIFAM.                         

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  PARA VIVIENDA UNI-

FAMILIAR, INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES,

APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, REMATES Y AYUDAS A PUESTA A

TIERRA, CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN,

CONTADORES, DERIVACIONES INDIVIDUALES Y CUADROS DE MANDO Y PROTEC-

CIÓN,  I/P.P. DE ELEMENTOS COMUNES A LA INSTALACION EN EL EXTERIOR, LIM-

PIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO LA VIVIENDA TERMINADA.

1 1.00

1.00

04.08 u   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.VIV.UNIFAM.                          

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA VIVIENDA UNIFA-

MILIAR, INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES,

APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, REMATES Y AYUDAS A ACOMETIDA,

TUBO DE ALIMENTACIÓN, BATERÍA DE CONTADORES, GRUPO DE PRESIÓN, DEPÓ-

SITO, MONTANTES, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, I/P.P. DE ELEMENTOS

COMUNES, MATERIAL AUXILIAR, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA VI-

VIENDA TERMINADA.

1 1.00

1.00

04.09 u   AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICA.VIV.UNIFAM.                     

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES POR VIVIEN-

DA UNIFAMILIAR INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATE-

RIALES, APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, REMATES, CANALIZACIONES

Y CUADROS, I/P.P. DE ELEMENTOS COMUNES, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

MEDIDA LA VIVIENDA TERMINADA.

1 1.00

1.00
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                  

05.01 m2  REVESTIMIENTO MONOCAPA TIPO MORCEN                              

DE REVESTIMIENTO MONOCAPA MARCA MORCEN O SIMILAR CON INCLUSION DE

ARIDOS, APLICADO CON LLANA SOBRE FABRICA DE LADRILLO,REALIZADO CON LI-

GANTE A BASE DE MORTERO MODIFICADO, PLASTIFICANTES Y RESINAS CON UN

ESPESOR MINIMO DE 16 mm., FORMADO POR: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL SO-

PORTE, EXTENDIDO DE LA CAPA NIVELADORA Y DEL LIGANTE, PLANEADO Y REGU-

LACION;  INCLUSO P.P. DE DESPIECES , ARISTADOS Y FORMACIÓN DE JUNQUI-

LLOS CADA 1.20 M EN HORIZONTAL Y 3-4 M EN VERTICAL. MEDIDA LA SUPERFICIE

EJECUTADA.

EXTERIORES

PRETIL 1 27.00 1.00 27.00

FACHADA TRAS 1 6.00 5.00 30.00

BAJO BALCON DAÑADO 1 5.00 1.00 5.00

62.00

05.02 m2  ENFOSCADO RAYADO-MAESTREADO PARA ALICATADO                      

DE FORMACIÓN DE REVESTIMIENTO CONTINUO DE MORTERO DE CEMENTO M-5,

MAESTREADO, DE 15 MM DE ESPESOR, APLICADO SOBRE UN PARAMENTO VERTI-

CAL INTERIOR, ACABADO SUPERFICIAL RAYADO, PARA SERVIR DE BASE A UN

POSTERIOR ALICATADO. INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SO-

PORTE, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, MAESTRAS CON SEPARACIÓN EN-

TRE ELLAS NO SUPERIOR A UN METRO, ARISTAS, MOCHETAS, JAMBAS, DINTELES,

REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS

ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE. MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CO-

RRIDA.

BAÑO1 1 11.10 2.60 28.86

BAÑO2 1 8.55 2.60 22.23

COCINA 1 5.00 2.60 13.00

64.09

05.03 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE PERLITA                                

DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO CON MORTERO DE PERLITA EN PA-

RAMENTOS VERTICALES DE 15 MM. DE ESPESOR PREVIA IMPRIMACION DONDE

SEA NECESARIO DE PUENTE DE UNION, CON MAESTRAS CADA 1,50 M.,CON MA-

LLA DE FIBRA DE VIDRIO EN LUGARES DE UNION DE DIFERENTES MATERIALES, IN-

CLUSO FORMACIÓN DE RINCONES, GUARNICIONES DE HUECOS, REMATES CON

PAVIMENTO, P.P. DE GUARDAVIVOS DE PVC Y SOBRE PRECIO PORALTURAS MA-

YORES DE 3 METROS Y COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, LIMIPIEZA, HUMEDECIDO

DEL PARAMENTO , S/NTE-RPG. MEDICO A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPE-

RIOR DEL RODAPIE.

BAJA 1 27.95 2.60 72.67

1 1.25 2.60 3.25

1 2.00 2.60 5.20

DISTR 1 20.45 2.60 53.17

CAST 1 13.10 2.60 34.06

DORMT1 1 15.35 2.60 39.91

VESTIDOR 1 11.85 2.60 30.81

COCINA 1 8.55 2.60 22.23

SALON 1 14.70 2.60 38.22

DORMIT 2 1 14.45 2.60 37.57

DORMIT 3 1 14.50 2.60 37.70

ARM1 1 4.95 2.60 12.87

ARM2 1 3.45 2.60 8.97

396.63
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05.04 m2  FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO                 

DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO, SITUADO

A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, LISO (12,5+27+27), FORMADO POR UNA PLACA DE

YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD / 12,5 / BORDE AFINADO, ATOR-

NILLADA A UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO DE MAESTRAS

PRIMARIAS 60/27 MM SEPARADAS CADA 1000 MM ENTRE EJES Y SUSPENDIDAS

DEL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE MEDIANTE CUELGUES COMBINADOS CADA

900 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LOS PER-

FILES PRIMARIOS MEDIANTE CABALLETES Y COLOCADAS CON UNA MODULACIÓN

MÁXIMA DE 500 MM ENTRE EJES, INCLUSO P/P DE FIJACIONES, TORNILLERÍA, RE-

SOLUCIÓN DEL PERÍMETRO Y PUNTOS SINGULARES, PASTA DE JUNTAS, CINTA DE

JUNTAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IM-

PRIMAR Y REVESTIR.

1 34.80 34.80

1 97.90 97.90

TECHO DE VIVIENDA COLINDANTE 1 25.00 25.00

157.70

05.05 m2  ALICATADO CON CENEFA "ELEGIR PROP."                             

DE ALICATADO CON AZULEJO, "A ELEGIR POR LA PROPIEDAD". RECIBIDO CON AD-

HESIVO ESPECIAL PARA TRASDOSADO DOBLE ENCOLADO; INCLUIDA PARTE PRO-

PORCIONAL DE CENEFA, GUARDAVIVOS DE PVC EN TODAS LAS ARISTAS, INCLU-

SO CORTES, P.P. DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA; CONS-

TRUIDO SEGUN NTE/RPA-4. MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA.

BAÑO1 1 11.10 2.60 28.86

BAÑO2 1 8.55 2.60 22.23

COCINA 1 5.00 2.60 13.00

64.09

05.06 m2  PAVIMENTO LAMINADO                                              

PAVIMENTO LAMINADO, A ELEGIR POR LA PROPIEDAD, CLASE 22: DOMÉSTICO GE-

NERAL, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN AC2, FORMADO POR TABLERO BASE DE HDF

LAMINADO DECORATIVO EN PINO, ENSAMBLADO CON ADHESIVO CON CLASE DE

DURABILIDAD D3 EN LAS JUNTAS, COLOCADAS SOBRE LÁMINA DE ESPUMA DE

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3 MM DE ESPESOR. INCLUSO RODAPIE A JUE-

GO CON EL MISMO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EXISTENTE

1 34.80 34.80

1 97.90 97.90

DEDUCE ESCALERA -1 6.00 -6.00

126.70

05.07 m    ALFEIZAR DE MARMOL BLANCO MACAEL 3 CMS                         

ALFEIZAR DE ALFEIZAR/UMBRAL MÁRMOL "BLANCO MACAEL",  O, DE 33 CM DE AN-

CHURA Y 3 CM DE ESPESOR, CON GOTERON, PULIDA EN FABRICA, RECIBIDO

CON MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4), INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE

CEMENTO BL II/A-L 42,5 R, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON PARAMENTOS Y LIM-

PIEZA.MEDIDA LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO.

PVC1 2 1.18 2.36

PVC2 2 0.65 1.30

PVC3 3 1.18 3.54

PVC4 1 1.15 1.15

PVC5 1 0.85 0.85

9.20
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CAPÍTULO 06 INSTALACION DE FONTANERIA Y AP. SANITARIOS                      

06.01 m   CANALIZACION POLIETILENO 25 mm                                  

DE CANALIZACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 25 mm DE DIAMETRO NOMINAL

Y ESPESOR 2.3 mm, ENTERRADA O EMPOTRADA BAJO TUBO DE P.V.C CON RASI-

LLA ENCIMA Y CINTA DE PELIGRO, INCLUSO P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIA-

LES, SUJECIONES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA

LONGITUD EJECUTADA DESDE EL CONTADOR HASTA EL AEROTERMO.

1 25.00 25.00

25.00

06.02 u   DE INST.FONT. Y SAN. DE BAÑO 1 LAV                              

DE INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO DE CUARTO DE BAÑO COM-

PUESTO POR: INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE POLIETILENO RETICULADO DE DIA-

METROS ESPRESADOS EN PLANOS DE PROYECTO DESDE EL CALENTADOR O AE-

ROTERMO,  PARA AGUA FRIA Y PARA AGUA CALIENTE CON COQUILLA AISLANTE,

EMPOTRADA, INCLUSO P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUE-

ÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; LLAVES DE PASO DE 15 mm; DESAGUES

DE 1 LAVABO, Y DUCHA FORMADA POR TUBO DE PVC. DE 35 Y 40 mm DE DIAMETRO

INTERIOR RESPECTIVAMENTE DESDE LA VALVULA HASTA EL BOTE SIFONICO, TU-

BO DE 50 mm DE PVC DE CONEXIÓN DE BOTE SIFONICO CON MANGUETÓN Y DE-

SAGÜE DE INODORO CON MANGUETON CONECTADO A RED DE BAJANTES O EN

LOSA DE 100 mm. DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO,

UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑI-

LERIA, INSTALADO SEGUN NTE/IFF-30, IFC-38 E ISS-22 O 23. MEDIDA LA UNIDAD EJE-

CUTADA.

1 1.00

1.00

06.03 u   DE INST.FONT. Y SAN. DE COCINA                                  

DE INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO DE COCINA COMPUESTO

POR: INSTALACIÓN DE TUBERIAS DESDE CALENTADOR O AEROTERMO, DE POLIE-

TILENO RETICULADO DE DIAMETRO EXPRESADOS EN LOS PLANOS AGUA FRIA Y

AGUA CALIENTE CON COQUILLA AISLANTE, EMPOTRADA, INCLUSO P.P. DE UNIO-

NES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑI-

LERIA; LLAVES DE PASO DE 15 mm; DESAGUES PARA LAVADORA, LAVAVAJILLAS Y

FREGADERO FORMADA POR TUBO DE PVC. DE 40 Y 50 mm. DE DIAMETRO INTE-

RIOR, Y TUBO DE RECOGIDA DE ESTOS HASTA RED COLGADA DE 60 mm DE DIAME-

TRO INTERIOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ES-

PECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. INSTALADO SEGUN

NTE/IFF-30, IFC-38 E ISS-22 O 23. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1.00

1.00

06.04 u   EQUIPO GRIFERIA LAVABO MONOMANDO                                

DE EQUIPO DE GRIFERIA MONOMANDO PARA LAVABO, DE LATON CROMADO DE

PRIMERA CALIDAD MARCA GROHE O SIMILAR, MEZCLADOR CON AIREADOR, DESA-

GUE AUTOMATICO, ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLES,  Y LLAVES DE REGU-

LACION, CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. ME-

DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2.00

2.00

06.05 u   EQUIPO GRIFERIA DUCHA PRIME                                     

DE EQUIPO DE GRIFERIA PARA DUCHA, DE LATON CROMADO DE PRIMERA CALI-

DAD MARCA GROHE O SIMILAR, CON MEZCLADOR EXTERIOR,TRANSFUSOR BA-

ÑO-DUCHA, SOPORTE HORQUILLA Y SOPORTE A ROTULA, CRUCETAS CROMADAS,

MANERAL-TELEFONO CON FLEXIBLE DE 1.50 m, REBOSADERO, VALVULA DE DESA-

GUE, TAPON Y CADENILLA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFC-38, IFF-30 E INSTRUC-

CIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
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2 2.00

2.00

06.06 u   LAVABO DE ENCIMERA PORC.VITRIF. 0.6                             

DE LAVABO DE ENCIMERA, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO MO-

DELO ROCA A ELEGIR POR LA PROPIEDAD, FORMADO POR LAVABO DE 0.60X0.50 m,

ENCIMERA DE MARMOL BLANCO MACAEL DE 1,30 Y 1,00 MTS, CON DIMENSIONES

EXPRESADAS EN LOS PLANOS, TORNILLOS DE FIJACION, ESCUADRAS DE ACERO

INOXIDABLE, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERIA,

INSTALADO SEGUN NTE/IFF-30, IFC-38 E ISS-22 O 23, INCLUSO COLOCACION, SE-

LLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2.00

2.00

06.07 u   PLATO DUCHA DE IGUAL SOLERIA                                    

DE PLATO DE DUCHA EJECUTADO CON LA MISMA SOLERIA DE VIVIIENDA, ANTI-

DESLIZANTE, CON MEDIDAS SEGUN PLANOS, CORTES Y FORMACION DE PEN-

DIENTES INCLUIDO, ENLECHADO Y LIMPIEZA, INCLUSO MATERIAL DE FIJACION,

FORMACION DE DESAGUE Y ZONA PERIMETRAL PARA COLOCAR MAMPARA, IN-

CLUSO P.P DE LAMINA ASFALTICA DE PROTECCION BAJO SU SUPERCIE, CAPA DE

COMPRESION DE PROTECCION DE LA MISMA, INSTALACION Y LIMPIEZA. MEDIDA

LA UNIDAD INSTALADA.

2 2.00

2.00

06.08 u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA V                                

DE INODORO DE TANQUE BAJO, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO

MODELO ROCA A ELEGIR POR LA PROPIEDAD, FORMADO POR TAZA CON SALIDA

VERTICAL, TANQUE CON TAPA, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJA-

CION, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACION, INSTALADO SEGUN NTE/IFF-30 E

ISS-34, INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA

UNIDAD INSTALADA.

2 2.00

2.00

06.09 u   AEROTERMO                                                       

DE CALENTADOR MURAL DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA ME-

DIANTE AEROTERMIA (BOMBA DE CALOR) 150L  MODELO A ELEGIR NECESARIO PA-

RA LA INSTALACION COMPLETA DE LA VIVIENDA, AGUA CALIENTE SANITARIA IN-

CLUSO P.P. DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE DE DIAM 160 MM (TOMA DE

AIRE DEL INTERIOR VIVIENDA Y SALIDA AIRE A EXTERIOR POR FACHADA), CODOS,

FORMACION DE HUECO EN FACHADA, RECIBIDO Y COLOCACION DE PASATUBO,

REJILLA DE AIREACION DE LAMAS, P.P. DE TUBERIA DE DESAGUE DE PVC DE 25

MM DE DIAM PARA CONDENSADOS Y VALVULA DE SEGURIDAD, ASI COMO P/P. DE

SOPORTE Y ANCLAJES DE FIJACON A PARAMENTO VERTICAL, LLAVE DE CORTE DE

ESFERA, LATIGUILLOS FLEXIBLES, AYUDA DE ALBAÑLERIA. TOTALMENTE MONTA-

DO, CONEXIONADO Y PUESTO EN MARCHA POR LA EMPRESA INSTALADORA PARA

LA COMPROBACION DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD

INSTALADA Y FUNCIONANDO

1 1.00

1.00

06.10 u   CONJUNTO DE TUBERIAS DE DESAGUE                                 

DE CONJUNTO DE TUBERIAS DE DESAGUE PARA MAQUINAS DE AIRE ACONDICIO-

NADO POR CONDUCTOS DE PLANTA BAJA Y ALTA, PARA MAQUINAS INTERIORES Y

EXTERIORES, CON TUBERIAS DE POLIETILENO CONECTADAS A LA RED DE SANEA-

MIENTO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA UNI-

DAD EJECUTADA.

3 3.00

3.00
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06.11 u   LLAVE PASO DIAM.1/2"(10/15MM.)                                  

DE LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERIA, COLOCADA EN CANALIZA-

CION DE 1/2" (10/15mm.) DE DIAMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUI-

DA SEGUN NTE/IFC-23. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

8 8.00

8.00

06.12 u   EQUIPO GRIFERIA LAVADORA/LAVAVAJ                                

DE EQUIPO DE GRIFERIA PARA LAVADORA O LAVAVAJILLAS FORMADO POR LLAVE

DE PASO CON CRUCETA CROMADA DE PRIMERA CALIDAD Y DESAGUE SIFONICO;

CONSTRUIDO SEGUN NTE/IFF-30,ISS-30 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. ME-

DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2.00

2.00
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CAPÍTULO 07 INSTALACION ELECTRICA                                           

07.01 m   DERIVACION INDIVIDUAL MONOMASICA                                

DE DERIVACION INDIVIDUAL MONOFASICA INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE

TRES CONDUCTORES DE 2x6+1x16mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADA O EN-

TERRADA Y AISLADA CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 50 mm. DE DIAMETRO, IN-

CLUSO P.P.DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO

SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE CUA-

DRO ACTUAL A NUEVO CUADRO.

1 10.00 10.00

10.00

07.02 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE

SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13

mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y

P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN

NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ARM 1 1.00

BAÑO 1 2 2.00

BAÑO 2 2 2.00

PUERTA ACC 1 1.00

PUERTA ACC 2 1 1.00

CUBIERTA 1 1.00

8.00

07.03 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO DOBLE EMPOTRADO                           

DE PUNTO DE LUZ SENCILLO DOBLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5

mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXI-

BLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO CANALIZACION INTERIOR DE VIVIENDA,ME-

CANISMOS DE PRIMERA CALIDAD, SIMON 27 COLOR BLANCO, EMPOTRADOS Y

P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN

NTE/IEB-43 Y 48 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

VESTIDOR 1 1.00

SALON 1 1.00

COCINA 1 1.00

OFICINA 1 1.00

4.00

07.04 u   PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO                                

DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE

SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13

mm. DE DIAMETRO, INCLUSO CANALIZACION INTERIOR DE VIVIENDA, MECANIS-

MOS, SIMON 27 COLOR BLANCO, EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION

Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 49 Y REBT. MEDIDA

LA UNIDAD INSTALADA.

DORMT1 1 1.00

ESCALERAS 2 2.00

3.00

07.05 u   PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE EMPOTRADO                          

DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO DOBLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5

mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXI-

BLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO CANALIZACION INTERIOR DE VIVIENDA,

MECANISMOS, SIMON 27 COLOR BLANCO, EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DE-

RIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 49 Y

REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

DISTR 1 1.00

DISTR 2 1 1.00

2.00

Página 12



MEDICIONES

REHABILITACIÓN DE CASA RECTORAL                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

07.06 u   PUNTO DE LUZ DE CRUCE DOBLE EMPOTRADO                           

DE PUNTO DE LUZ DE CRUCE DOBLE INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5

mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXI-

BLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EM-

POTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONS-

TRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

DORMT2 1 1.00

DORMIT PPAL 1 1.00

2.00

07.07 u   DERIVACION DE PUESTA A TIERRA                                   

DE DERIVACION DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE

DESNUDO DE 16 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO

DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVA-

CION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDO DESDE LA

CAJA GENERAL DE PROTECCION HASTA LA PICA DE PUESTA A TIERRA.

1 1.00

1.00

07.08 u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A. C                                

DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA

CON CABLE DE COBRE DE 2.5 mm2.DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLA-

DO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO

DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILE-

RIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

OFICINA 5 5.00

VESTIDOR 1 1.00

ARM 1 1.00

BAÑO 1 1 1.00

BAÑO 2 1 1.00

DORMIT 1 5 5.00

DORMIT 2 4 4.00

DISTR 1 1.00

SALON 5 5.00

COCINA 9 9.00

DORMIT PPAL 6 6.00

39.00

07.09 u   TOMA CORRIENTE ESTANCA 16 A. C.                                 

DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA ESTANCA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA,

INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2.5 mm2.DE SECCION NOMINAL, EMPOTRA-

DO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO

MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS

DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD

INSTALADA.

CUBIERTA 1 1.00

1.00

07.10 u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A. C                                

DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 20 A. CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA

CON CABLE DE COBRE DE 4 mm2.DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO

BAJO TUBO DE PVC.FLEXIBLE DE 16mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE

PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA:

CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

COCINA 2 2.00

2.00
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07.11 u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A. C                                

DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 25 A. CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA

CON CABLE DE COBRE DE 6 mm2.DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO

BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 23mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE

PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;

CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-51 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

COCINA 1 1.00

1.00

07.12 u   PUNTO TIMBRE CON 1 MM2                                          

1 1.00

1.00

07.13 u   PLACA EXTERIOR PORTERO ELECTRONICO CON CAMARA                   

DE PLACA EXTERIOR DE PORTERO ELECTRONICO, DE UN PULSADOR CON AMPLI-

FICADOR INCORPORADO, LUZ EN TARJETERO Y MICRO ALTAVOZ HABLA-ESCUHA,

CON CÁMARA CON ILUMINACIÓN CUANDO SE ACCIONA EL PULSADOR, INSTALA-

DO CON ALIMENTADOR ESTABILIZADO Y MECANISMO DE APERTURA DE PUERTA,

INCLUSO COLOCACION,CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA

UNIDAD INSTALADA.

1 1.00

1.00

07.14 u   TELEFONO INTERIOR PARA PORTERO CON PANTALLA                     

DE TELEFONO  INTERIOR PARA VIDEO-PORTERO ELECTRONICO, CON PULSADOR

PARA APERTURA DE PUERTA, MICROFONO Y ALTAVOZ Y PANTALLA PARA VISUALI-

ZAR LA CAMARA DE LA PLACA EXTERIOR, INSTALADO COLGADO CON CORDON RI-

ZADO, INCLUSO COLOCACION, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA

LA INSTALADA.

1 1.00

1.00

07.15 m   CIRCUITO  PARA PORTERO EL                                       

DE CIRCUITO GENERAL PARA PORTERO VIDEO-PORTERO ELECTRONICO INSTALA-

DO CON CONDUCTORES DE COBRE, EMPOTRADO O ENTERRADO Y AISLADO CON

TUBO DE PVC. RIGIDO DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERI-

VACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA

PLACA EXTERIOR HASTA LA ULTIMA CAJA DE DERIVACION.

1 25.00 25.00

25.00

07.16 m   CIRCUITO PARA AIRE ACONDICIONADO                                

LÍNEA DE FUERZA DESDE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN DE VIVIENDA A MA-

QUINAS DE AIRE ACONDICIONADO, FORMADA POR 4 CONDUCTORES DE COBRE

RECOCIDO DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON DOBLE CAPA DE AISLAMIENTO

PARA 1000V., BAJO TUBO RÍGIDO BLINDADO DE 29 MM. DIÁMETRO GRAPEADO EN

FÁBRICA O COLGADO DE FORJADO INCLUIDO ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y AYU-

DAS DE ALBAÑILERÍA. CONEXIONADO, COMPLETA E INSTALADA. MEDIDA LA LON-

GITUD EJECUTADA DESDE LA PLACA EXTERIOR HASTA LA ULTIMA CAJA DE DERI-

VACION.

3 15.00 45.00

45.00
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07.17 m   CIRCUITO PARA SALVA-ESCALERAS                                   

LÍNEA DE FUERZA DESDE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN DE VIVIENDA A MA-

QUINA ELEVADORA SALVA-ESCALERAS, FORMADA POR 4 CONDUCTORES DE CO-

BRE RECOCIDO DE 6 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, CON DOBLE CAPA DE AISLA-

MIENTO PARA 1000V., BAJO TUBO RÍGIDO BLINDADO DE 29 MM. DIÁMETRO GRAPE-

ADO EN FÁBRICA O COLGADO DE FORJADO INCLUIDO ELEMENTOS DE SUJECIÓN

Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. CONEXIONADO, COMPLETA E INSTALADA. MEDIDA LA

LONGITUD EJECUTADA DESDE LA PLACA EXTERIOR HASTA LA ULTIMA CAJA DE DE-

RIVACION.

1 10.00 10.00

10.00

07.18 u   CUADRO DE MANDO DE VIVIENDA                                     

DE CUADRO DE MANDO DE VIVIENDA PARA EMPOTRAR CON TAMAÑO PARA ALO-

JAR 56 ELEMENTOS + ICP (MERLIN GUERIN) COMPUESTO POR: 1 TERMICO DE

CORTE GENERAL DE 4X40 A, 1 LIMITADOR DE SOBRETENSIONES MONOFASICO

TRANSITORIO,1 DIFERENCIAL 4X64 A, 30 mA, 10 TERMICOS DE 2X10A, 6 TERMICOS

DE 2X16A, 1 TERMICOSDE 2X20A, 1 TERMICOS DE 2X25A, Y 1 TERMICO DE 4X32 A, IN-

CLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y PROBA-

DO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1.00

1.00

07.19 u   EXTRACTOR AIRE DE VENTILACIÓN                                   

DE EQUIPO DE EXTRACCION DE AIRE DE VENTILACIÓN, FORMADO POR VENTILA-

DOR CENTRIFUGO DE TRANSMISION DIRECTA, INCRUSTADO EN LA PLACA DE ES-

CAYOLA DEL TECHO DEL BAÑO, INCLUSO CONDUCTO HASTA EXTERIOR FLEXIBLE

EN SOBRETECHO, PIEZAS LATERALES PARA FIJACION DEL CONJUNTO MOTO-VEN-

TILADOR Y CAPERUZA DE PROTECCION CON UN DIAM. DE 50 cm CABLEADO Y CO-

NEXIONES ELECTRICAS CONECTADAS AL ENCENDIDO DE CADA ZONA;  INCLUSO

ELEMENTOS DE SOPORTE, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. ME-

DIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2.00

2.00

07.20 u   CONDUCTO CIRCULAR EXPIROFLESS                                   

DE CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO DE EXPIROFLESS, DE 120 mm. DE

DIAMETRO, UNION DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS Y DE ABRA-

ZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE,INCLUSO P.P. DE REJILLAS DE ACERO GAL-

VANIZADO PARA VENTILACIÓN EN TECHO Y SUELO, GORRETES DE SALIDA DE HU-

MO DE ACERO LACADO, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CALADO DE CERRA-

MIENTOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA ENTRE EXTREMOS DE PIEZAS ESPE-

CIALES.

COCINA 1 7.00 7.00

7.00
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REHABILITACIÓN DE CASA RECTORAL                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES                               

08.01 u   EQUIPO CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL h=6 m                            

EQUIPO DE CAPTACIÓN PARA UHF-VHT-FM, CON GANANCIA DE 14 DB, FORMADO

POR MASTIL DE ACERO GALVANIZADO DE 6 M DE ALTURA, ANTENAS, CABLE COA-

XIAL Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA HASTA EL EQUIPO DE CABECERA, IN-

CLUSO COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALABAÑILERIA

1 1.00

1.00

08.02 u   REGISTRO TERMINACION DE RED TB+RDSI                             

REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED PARA TB+RDSI, DIMENSIONES 10X17X4 CM.

EMPOTRADO, CON TAPA, INSTALADO A MAS DE 20 CM. DEL TECHO Y MENOS DE

180 CM. DEL SUELO, INCLUSO P.P. DE TOMA DE CORRIENTE O BASE DE ENCHUFE,

COLOCACIÓN, ENTRADAS Y SALIDAS DE CANALIZACIONES SECUNDARIA E INTE-

RIOR DE USUARIO QUE ACCEDAN AL MISMO, CONEXIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILE-

RÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1.00

1.00

08.03 u   TOMA USUARIO RJ 45                                              

DE TOMA DE USUARIO RJ 45 Y CABLE UTP CATEGORIA 6, FORMADA POR MECANIS-

MO DE TOMA, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONADO. CONSTRUIDO SEGUN REGLA-

MENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

5 5.00

5.00

08.04 u   REGISTRO DE TOMA PARA TELEFONIA BÁSICA                          

REGISTRO DE TOMA PARA TELEFONÍA BÁSICA Y RED DIGITAL DE SERVICIOS INTE-

GRADOS (RTR/TB+RDSI), INCLUSO P.P. DE CANALIZACIÓN REALIZADA CON TUBO

FLEXIBLE EMPOTRADO DE DIÁMETRO 16/20 MM. (VIVIENDAS/LOCALES) E HILO-GUÍA

DE ALAMBRE GALVANIZADO, PLACA DE SALIDA A JUEGO CON LOS MECANISMOS

ELÉCTRICOS, ASÍ COMO DE REGISTROS DE PASO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

DESDE EL REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED (RTR) HASTA LA CAJA (REGISTRO)

DE TOMA.

2 2.00

2.00

08.05 u   REGISTRO DE TOMA PARA RADIOTELEV. RTR/RTV                       

REGISTRO DE TOMA PARA RADIOTELEVISIÓN (RTR/RTV), INCLUSO P.P. DE CANALI-

ZACIÓN REALIZADA CON CABLE COAXIAL EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO FLE-

XIBLE DE DIÁMETRO 23 MM., PLACA DE SALIDA A JUEGO CON LOS MECANISMOS

ELÉCTRICOS, ASÍ COMO DE REGISTROS DE PASO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ME-

DIDA LA UNIDAD INSTALADA DESDE EL REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED (RTR)

HASTA LA CAJA (REGISTRO) DE TOMA.

5 5.00

5.00

08.06 u   REGISTRO DE TOMA PARA TELEV. CABLE RTR/TLCA                     

5 5.00

5.00
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CAPÍTULO 09 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO                               

09.01 u   PREINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT                 

DE PREINSTALACION DE AIRE A CONDICIONADO COMPUESTO POR CANALIZA-

CION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR,

CONSTITUIDA POR DOS TUBERIAS DE COBRE DESHIDRATADO, UNA DE 12,70 MM

DIAM. EXTERIOR(1/2"), 0,80 MM DE ESPESOR Y OTRA DE 22,23 MM DIAM. EXTERIOR

(7/8"), 1,00 MM DE ESPESOR, LA SEGUNDA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELAS-

TOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF. COND. TERM. 0,028 W/MAC, A 20A, DE 22

MM DIAMETRO INTERIOR Y 19 MM DE ESPESOR, TUBOS UNIDOS MEDIANTE MAN-

GUITOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30%  DE PLATA, P.P.

DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION, PEQUEÑO

MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

3 3.00

3.00

09.02 u   INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT                         

DE ADQUISICION E INSTALACION DE MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO, UNI-

DAD INTERIOR Y EXTERIOR INCLUIDAS, PARA VOLUMEN DE HABITACION NECESA-

RIO, INCLUSO ANCLAJES A PARAMENTO Y CONEXION  PREINSTALACION YA EJE-

CUTADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 1.00

1.00
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REHABILITACIÓN DE CASA RECTORAL                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 10 CARPINTERIA DE MADERA                                           

10.01 m2  PUERTA PASO LACAR 1 H. CIEGA ABATIBLE                           

DE PUERTA INTERIOR ABATIBLE LISA, CIEGA, DE UNA HOJA DE DIMENSIONES SE-

GÚN PLANOS DE PROYECTO, DE TABLERO DE MDF, PARA LACAR; PRECERCO DE

PINO PAÍS DE 80X35 MM; GALCES DE MDF DE 80X20 MM; TAPAJUNTAS DE MDF DE

70X10 MM EN AMBAS CARAS, SEGÚN PLANOS DE DETALLE DE CARPINTERÍA. IN-

CLUSO, BISAGRAS, HERRAJES DE COLGAR, DE CIERRE Y MANIVELA SOBRE ES-

CUDO LARGO DE ACERO INOXIDABLE,  ACABADO BRILLANTE, SERIE BÁSICA; ME-

DIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL MARCO.

PM1 5 0.96 2.10 10.08

PM2 2 0.86 2.10 3.61

PM5 1 0.86 2.10 1.81

15.50

10.02 m2  PUERTA PASO LACAR  1 H. CIEGA ABATIBLE BAÑOS                    

DE PUERTA INTERIOR ABATIBLE LISA, CIEGA, DE UNA HOJA DE DIMENSIONES SE-

GÚN PLANOS DE PROYECTO, DE TABLERO DE MDF, PARA LACAR; PRECERCO DE

PINO PAÍS DE 80X35 MM; GALCES DE MDF DE 80X20 MM; TAPAJUNTAS DE MDF DE

70X10 MM EN AMBAS CARAS, SEGÚN PLANOS DE DETALLE DE CARPINTERÍA. IN-

CLUSO, BISAGRAS, HERRAJES DE COLGAR, DE CIERRE, MANIVELA Y CONDENA

SOBRE ESCUDO LARGO DE ACERO INOXIDABLE,  ACABADO BRILLANTE, SERIE BÁ-

SICA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL MARCO.

PM3 1 0.86 2.10 1.81

1.81

10.03 m2  PUERTA PASO LACAR 1 H. CIEGA CORREDERA (TIPO CASONETO)          

DE PUERTA DE PASO PARA LACAR CON SERIE SEGUN DISEÑO DE PLANOS, CON

HOJA CORREDERA FORMADA POR: PRECERCO DE PINO FLANDES DE 110X30 MM.,

CON GARRAS DE FIJACION; CERCO DE 110X40 MM. TAPAJUNTAS DE 60X15 MM. Y

HOJA CIEGA MACIZA PREFABRICADA NORMALIZADA DE 35 MM EN MADERA PARA

BARNIZAR ; HERRAJES DE DESLIZAMIENTO (CASONETO NO INCLUIDO), SEGURI-

DAD Y CIERRE, CON POMO O MANIVELA Y CONDENA DONDE SEA NECESARIO,

EN LATON DE PRIMERA CALIDAD, INCLUIDO EL PREMARCO, LA COLOCACION DE

ESTE Y DE LA CARPINTERIA CON AYUDAS DE ALBAÑILERIA. DISEÑO SEGUN PLA-

NOS DE PROYECTO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

PM4 2 0.96 2.10 4.03

4.03

10.04 u   ARMARZON METALICO PARA PUERTA CORREDERA (CASONETO)              

DE ARMAZÓN METÁLICO TIPO ORCHIDEA O SIMILAR, DE CHAPA ONDULADA Y TRA-

VESAÑOS METÁLICOS, PREPARADO PARA ALOJAR LA HOJA DE UNA PUERTA CO-

RREDERA SIMPLE, DE MADERA, DE 80X210 CM Y 4 CM DE ESPESOR MÁXIMO DE

HOJA; COLOCACIÓN EN ENTRAMADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO, DE 9

CM DE ESPESOR TOTAL, INCLUYENDO EL ENTRAMADO AUTOPORTANTE Y LAS PLA-

CAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 2.00

2.00

10.05 u   AIREADOR OCULTO PUERTA DE PASO                                  

DE AIREADOR DE PASO TELESCOPICO MARCAR SYSTEM AIR, MODELO APA0806 O

SIMILAR, DE ALUMINIO, CAUDAL MÁXIMO 15 L/S, DE 725X20X82 MM, CON SILENCIA-

DOR ACÚSTICO DE ESPUMA DE RESINA DE MELAMINA Y AISLAMIENTO ACÚSTICO

DE 34 DBA. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

11 11.00

11.00
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10.06 m2  ARMARIO TIPO BLOCK, PUERTA ABATIBLE TABLERO AGLOMERADO LACAR    

DE ARMARIO TIPO BLOCK CON PUERTAS DE SUELO A TECHO PARA BARNIZAR,

CON MALETERO INTERIOR , FORMADO POR HOJAS ABATIBLES ENTERIZAS EJECU-

TADAS CON TABLERO AGLOMERADO CHAPADO DE 19 MM DE ESPESOR, MONTA-

DAS SOBRE CASCOS ESTRUCTURALES DE FORRADO INTERIOR DEL  ARMARIO y

BALDA DE FORMACION DE MALETERO, IGUALMENTE CON TABLERO AGLOMERADO

CHAPADO EN ROBLE DE 16 MM DE ESPESOR, EXCEPTO PARED DE FONDO DE 10

MM DE ESPESOR; TAPAJUNTAS PLANOS CON CORTE A TESTA RECTA; BARRA DE

COLGAR DE ALUMINIO CON SOPORTES LATERALES, HERRAJES DE COLGAR POR

HOJA CON 4 BISAGRAS DE CAZOLETA, CIERRE CON GOLPETES, Y TIRADORES CI-

LINDRICOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUSO COLGADO. ELABORADO EN TALLER,

CON AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. TOTALMENTE MONTADO. MEDIDO DE FUERA A

FUERA DE LA ESTRUCTURA DE CASCOS.

ARM1 1 1.54 2.40 3.70

ARM2 1 2.13 2.40 5.11

ARM3 1 0.95 2.40 2.28

11.09
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA DE PVC Y METALICA                                   

11.01 m2  VENTANA OSCILOBATIENTE PVC-U 2 HOJAS                            

DE VENTANA DE PVC, MARCA "KOMMERLING" O SIMILAR, HOJAS OSCILOBATIEN-

TES, DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO,

COMPUESTA POR MARCO, HOJA Y JUNQUILLOS, EN COLOR A DEFINIR POR LA

D.F., DE 3 MM DE ESPESOR MINIMO EN SU CONTORNO, Y 1,5 MM DE ESPESOR EN

INTERIORES, REFORZADO CON PERFIL TUBULAR INTERIOR DE ACERO GALVANIZA-

DO DE 1,3MM, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO

DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE

ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE APERTURA OSCI-

LOBATIENTE, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO CON MASILLA ELASTICA,

CONSTRUIDA SEGUN CTE.  MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO

PVC1 2 1.18 2.20 5.19

PVC3 3 1.18 1.50 5.31

PVC4 1 1.15 1.50 1.73

12.23

11.02 m2  VENTANA OSCILOBATIENTE PVC-U 1 HOJA                             

DE VENTANA DE PVC, MARCA "KOMMERLING" O SIMILAR, HOJA OSCILOBATIENTE,

DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, COM-

PUESTA POR MARCO, HOJA Y JUNQUILLOS, EN COLOR A DEFINIR POR LA D.F., DE

3 MM DE ESPESOR MINIMO EN SU CONTORNO, Y 1,5 MM DE ESPESOR EN INTE-

RIORES, REFORZADO CON PERFIL TUBULAR INTERIOR DE ACERO GALVANIZADO

DE 1,3MM, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE

ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ES-

TANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE APERTURA OSCILO-

BATIENTE, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO CON MASILLA ELASTICA,

CONSTRUIDA SEGUN CTE.  MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO

PVC5 1 0.85 1.50 1.28

1.28

11.03 m2  ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO 3/3 + 12 + 4 mm.                     

DE ACRISTALAMIENTO AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO, FORMADO POR DOS LU-

NAS PULIDAS INCOLORA DE 3 MM DE ESPESOR CON LÁMINA DE BUTIRAL ENTRE

AMBAS (COLOCADA POR LA CARA EXTERIOR) Y OTRA DE 4 MM DE ESPESOR POR

LA CARA INTERIOR, CÁMARA INTERMEDIA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12  MM,

PERFIL METÁLICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, CO-

LOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES

Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES

DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30

MM.INCLUIDO EN VENTANAS.

PVC1 2 1.18 2.20 5.19

PVC3 3 1.18 1.50 5.31

PVC4 1 1.15 1.50 1.73

PVC5 1 0.85 1.50 1.28

13.51

11.04 m2  PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO ACC. MANUAL                        

DE PERSIANA SISTEMA COMPACTO ENROLLABLE DE ALUMINIO DE SEGURIDAD,

FORMADO POR LAMAS DE ALUMINIO COLOR IGUAL CARPINTERIA, CON LAMAS DE

1 CMS DE ANCHO Y ESPESOR 0,5 MM, INCLUSO CAJON Y GUIAS DE PVC, CINTA

RECOGEDORA PARA ACCIONAMIENTO MANUAL, ELEMENTOS DE FIJACION Y CO-

LOCACION; MEDIDA SEGUN SUPERFICIE DEL HUECO.

PVC3 3 1.18 1.50 5.31

PVC4 1 1.15 1.50 1.73

PVC5 1 0.85 1.50 1.28

8.32
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11.05 m2  DE PUERTA 1 HOJA PREFABRICADA  ACERO GALVANIZADO, CERRADURA     

PUERTA PREFABRICADA ACERO GALVANIZADA CON CERRADURA, FORMADA POR

UNA HOJA ABATIBLE CIEGA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN SUPERIOR E INFE-

RIORMENTE, CON CERCO TIPO PERFIL PDS-27 CORRIDO EN TODO SU PERIMETR0

DE DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA CONFORMADA EN FRIO CON PATI-

LLAS DE ANCLAJE, VIERTEAGUAS, PERFILES TUBULARES EN ESTRUCTURA DE HO-

JA, EMPANELADO A DOS CARAS CON CHAPA LISA DE 0.8 MM DE ESPESOR, TAPA-

JUNTAS CON PLETINA, HERRAJES DE CUELGUE, ANCLAJE, Y SEGURIDAD CON

CERRADURA TIPO FAC O SIMILAR, INCLUSO P.P SELLADO EXTERIOR DE LA CAR-

PINTERIA CON MASILLA ELASTICA DE POLIURETANO, PREVIA LIMPIEZA DE LOS SO-

PORTES Y APLICACIÓN CON BROCHA DE IMPRIMACIÓN, MATERIAL COMPLEMEN-

TARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

PAC1 1 0.90 2.10 1.89

1.89
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CAPÍTULO 12 PINTURAS Y VARIOS                                               

12.01 m2  PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA                                

DE PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA EN DISPERSIÓN ACUOSA EN PARAMEN-

TOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LADRILLO O CEMENTO FORMADA POR: LIM-

PIEZA DE SOPORTE, MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO. MEDIDA LA SUPER-

FICIE EJECUTADA.

EXTERIORES

PRETIL 1 27.00 1.00 27.00

FACHADA TRAS 1 6.00 5.00 30.00

BAJO BALCON DAÑADO 1 5.00 1.00 5.00

FACHADA PPAL 1 100.00 100.00

162.00

12.02 m2  PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

DE PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES

DE LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPOR-

TE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE

ACABADO; SEGUN NTE/RPP-24. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PAREDES

BAJA 1 27.95 2.60 72.67

1 1.25 2.60 3.25

1 2.00 2.60 5.20

DISTR 1 20.45 2.60 53.17

CAST 1 13.10 2.60 34.06

DORMT1 1 15.35 2.60 39.91

VESTIDOR 1 11.85 2.60 30.81

COCINA 1 8.55 2.60 22.23

SALON 1 14.70 2.60 38.22

DORMIT 2 1 14.45 2.60 37.57

DORMIT 3 1 14.50 2.60 37.70

ARM1 1 4.95 2.60 12.87

ARM2 1 3.45 2.60 8.97

TECHOS 1 157.70 157.70

REPASOS VIVIENDA COLINDANTE 1 20.00 20.00

574.33

12.03 m2  LACA NITROCELULÓSICA EN COLOR S/CARPINTERÍA DE MADERA           

DE LACA NITROCELULOSICA EN COLOR BLANCO SOBRE CARPINTERIA DE MADE-

RA, FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, SELLADO DE NUDOS, LIJADO GENE-

RAL FINO, INPRIMACION NO GRASA, PLASTECIDO, LIJADO Y DOS MANOS DE LACA.

MEDIDA DOS CARAS, DE FUERA A FUERA DEL TAPAJUNTAS.

PM1 5 0.96 2.00 2.10 20.16

PM2 2 0.86 2.00 2.10 7.22

PM3 1 0.86 2.00 2.10 3.61

PM4 2 0.96 2.00 2.10 8.06

PM5 1 0.86 2.00 2.10 3.61

ARM1 1 1.54 2.00 2.40 7.39

ARM2 1 2.13 2.00 2.40 10.22

ARM3 1 0.95 2.00 2.40 4.56

64.83

12.04 m2  BARNIZ SINTETICO SOBRE CARP.MADE                                

DE BARNIZ SINTETICO CON UNA CAPA DE PROTECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA

SOBRE CARPINTERIA DE MADERA EN TONO OSCURO, (WENGE O SIMILAR), FOR-

MADO POR: LIMPIEZA Y LIJADO FINO DEL SOPORTE, MANO DE FONDO CON PRO-

TECTOR INSECTICIDA-FUNGICIDA,TAPAPOROS, LIJADO FINO Y DOS MANOS DE

BARNIZ, CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPP-43. MEDIDA A DOS CARAS DE FUERA A

FUERA DEL TAPAJUNTAS.

PUERTA CALLE 1 1.20 2.20 2.64

PUERTA ZAGUAN 1 1.00 2.10 2.10
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4.74

12.05 m   IMPERMEABILIZACION DE CORNISAS                                  

DE FORMACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CORNISA, SOBRE LADRILLO FINO

14X28, REALIZADA MEDIANTE APLICACIÓN DE DOS MANOS CON BROCHA O RODI-

LLO, DE REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE, A BASE DE SILOXANOS Y

DISOLVENTES ORGÁNICOS, INCOLORO. INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARA-

CIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. MEDIDA LA LONGITUD DE CORNISAS.

2 13.00 26.00

26.00

12.06 m2  ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA                    

PVC1 REJA 2 1.18 3.00 2.20 15.58

PVC3 REJA 3 1.18 3.00 1.50 15.93

PVC4 REJA 1 1.15 3.00 1.50 5.18

PVC5 REJA 1 0.85 3.00 1.50 3.83

40.52
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CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS                                             

13.01 u   GESTION DE RESIDUOS                                             

DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RCD´S, INCLU-

SO CUBAS DE ALMACENAMIENTO EN OBRA, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORI-

ZADO, GESTIÓN DE LOS MISMOS, PERMISOS MUNICIPALES, Y MEDIOS AUXILIA-

RES. MEDIDA LA PARTIDA ALZADA EJECUTADA EN OBRA, INCLUSO DOCUMENTO

ACREDITATIVO DEL VERTIDO

 ( CERTIFICADO DE LA PLANTA)

1 1.00

1.00
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               

14.01 u   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

DE MEDIDAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD A ADOPTAR

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INCLUYENDO INSTALACIONES Y BIENES

DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS, FOR-

MACIÓN Y REUNIONES, Y LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1.00

1.00
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